
Количество мест, включая водителя 3

Масса сняряженного автомобиля, кг 3 200

Полная масса, кг 3 500

Модель двигателя ЗИЛ-410441

Тип V- образный, бензиновый, карбюраторный

Число цилиндров 8

Количество и расположение цилиндров 8, V-образное с углом развала 90 градусов

Рабочий объем, куб. см 7680

Степень сжатия 9,3

Максимальная мощность, кВт (мин-1) 206 (4400-4600)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) 500 (2850-2900)

Топливо АИ-95

СРВТ
Система распределенного впрыска топлива с 

микропроцессортным управлением

Система зажигания бесконтактная, повышенной энергии

Система выпуска и нейтрализации отработанных 

газов

Отдельная для каждого ряда цилиндров двигателя, с 

одинарными приемными трубами и одним перепуском. 

Каждая линия состоит из двух комбинированных 

глушителей и  соеинительных труб

Нейтрализатор Трехкомпонентный

Гидромеханическая передача
"Аллисон" серия 1000, гидротрансформатор и 

пятиступенчатая планетарная коробка передач

Гидротрансформатор Трехколесный

Коэффициент трансформации 2,0-2,2

Коробка передач
планетарная, с пятью передачами переднего и одного 

заднего хода

Главная передача пара гипоидных конических шестерен

Передаточное число главной передачи 3,615

Подвеска передняя

Независимая рычажная бесшкворневая на торсионных 

стержнях, действующих на нижние рычаги. С 

телескопическими амортизаторами двухстороннего 

действия и стабилизатором поперечной устойчивости

Цена: по запросу

ООО "МСЦ6 АМОЗИЛ"

г. Москва, ул.Автозаводская, 23

тел: +7 (495)774-12-66 Моб.: +7-985-774-12-66

Двигатель:

Система питания:

ЗИЛ 410441 Кабриолет

Описание: Кузов типа «Купе -кабриолет», цельнометаллический сварной двухдверный с  тканевой 

крышей. Трехместный заднеприводный автомобиль.

Контакты:


